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MASA SILICA STONE RUSTIC

All Colors shown are as close to the actual Masa Silica Stone colors.
Semua warna yang ditunjukan hampir mirip serupa dengan warna sebenarnya dari cat Masa Silica Stone.

SAND STONE

BLACK ALMOND

IMPERIAL STONENATURAL WHITE ICE STONE

IMPERIAL GREY LUXURY GREY

WHITE STONE LIGHT STONE RICH GREY



CRYSTAL WHITE

ELEGANT BROWN

MASA SILICA STONE RUSTIC

All Colors shown are as close to the actual Masa Silica Stone colors.
Semua warna yang ditunjukan hampir mirip serupa dengan warna sebenarnya dari cat Masa Silica Stone.

MARBLE GREY GREY CALM

WOOD WINDSAND ROSE



MASA SILICA STONE RUSTIC

All Colors shown are as close to the actual Masa Silica Stone colors.
Semua warna yang ditunjukan hampir mirip serupa dengan warna sebenarnya dari cat Masa Silica Stone.

NATURAL BLACK

TITANIUM GREY GREYNATURAL SAND DARK GREY

CEMENT GREEN



MASA SILICA STONE MEDIUM

All Colors shown are as close to the actual Masa Silica Stone colors.
Semua warna yang ditunjukan hampir mirip serupa dengan warna sebenarnya dari cat Masa Silica Stone.

TOASTY GREY GREY SUEDE SACRED GREY

URBAN GREYNATURAL MUDDESERT BROWN



NATURAL SAND GOLDEN BROWNCLOUD SAND

MASA SILICA STONE MEDIUM

All Colors shown are as close to the actual Masa Silica Stone colors.
Semua warna yang ditunjukan hampir mirip serupa dengan warna sebenarnya dari cat Masa Silica Stone.

CEMENT GREYMETRO GREY BLACKRAND MOON



MASA SILICA STONE SMOOTH

All Colors shown are as close to the actual Masa Silica Stone colors.
Semua warna yang ditunjukan hampir mirip serupa dengan warna sebenarnya dari cat Masa Silica Stone.

PURE WHITE CEMENT GREY

NATURAL SAND

GREY DUNS



membutuhkan pengeringan selama 4 - 6 jam.

   
Aduk MASA SILICA STONE menggunakan mixer selama  
maksimal 1 menit untuk mencegah perubahan warna cat.

Aplikasikan MASA SILICA STONE 2-3x lapis sampai merata 
pada permukaan menggunakan spray atau trowel.
(Dapat diaplikasikan langsung ke plester/aci tanpa cat dasar).

Pada tahap akhir aplikasikan MASA SILICA COAT 2-3x lapis 
pada permukaan yang sudah teraplikasikan 
MASA SILICA STONE.

SELANG

 

WAKTU PENGECATAN

DAYA SEBAR / 25kg (3x lapis)
Rustic: 5-7 m    Medium: 8-11 m    Smooth: 8-11 m

PENGENCERAN
Gunakan air bersih maksimum 5% dari volume cat.

2 2 2

Application Process

Make sure the surface is clean and dry. Repair any cracks or damage before painting. 
You can paint directly on plaster or skim coat without using primer.

Ready For Use 
or 

Max 5%
Clean Water

-

Rustic
1 kg

2 - 3 
layers

2 - 3 
layers

2 - 3 
layers

4 - 6 hrs
0.2 - 0.3 m²
1 - 1.4 m²
5 - 7 m²

Trowel or Spray Gun         
(Nozzle 6-8 mm)

Trowel or Spray Gun          
(Nozzle 4-6 mm)

Brush or Roller              
or Spray Gun

0.3 - 0.45 m²
1.6 - 2.2m²
 8 - 11 m²

5 - 7m²
25 - 35m²

90 - 126m²

4 - 6 hrs

4 - 6 hrs

5 kg
25 kg

1 kg
5 kg

25 kg

1 L
5 L

18 L

2 - 3 
layers

Trowel or Spray Gun          
(Nozzle 4-6 mm)

0.3 - 0.45 m²
1.6 - 2.2m²
 8 - 11 m²

4 - 6 hrs
1 kg
5 kg

25 kg
Medium

Smooth

Gloss & Doff

Process

Surface Preparation

Texture Paint 
(MASA Silica Stone)

Top Coat             
(MASA Silica Coat)

Dilution Type Packaging Number 
of Coats

Coating 
Interval

Coverage                  
(2 - 3 layers)

Application 
Tools

LANGKAH PENGAPLIKASIAN



  

  

SHOWROOM
WISATA BUKIT MAS II block RF 6-7,
Surabaya, East Java - Indonesia

RAYA MENGANTI 998, Lidah Kulon, 
Surabaya, East Java - Indonesia

STORE
masabuildingsolution@masagroup.co.id MASA

masa.texturepaint Masa Building Solution

masa.sukses0811-3075-520

masaproducts.id


